Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz*

Grundsétze fir die Prifung technischer Anlagen und Einrichtungen

entsprechend der Muster-Priifverordnun
anerkannte Sachverstéindige *

Fassung Dezember 2001

- DIBt Mitteilungen 572002

g durch bauaufsichtlich

inhait: Bei den Prifungen sind clle Anle- 2. Bereitzustellende Unterlogen
enteile zu priifen. Stichprobenprii-
Allgemeines E.-ngan sinf nur zul@ssig, soweit — Baugenehmigung einschlieBlich
Teil dies zu den einzelnen Priifpunkien der genshmigten Bauvorlagen
A Raumlufttechnische  Anlagen in Nr. 3 des jeweiligen Teils dieser * Brandschutzkonzept
(RLI-Anlagen) fir Dauerbetrieb Prifgrundsétze ausdriicklich ver- ® Grundriss- und Schnittzeich-
und CO-Warnanlegen merki ist [bei Priiffungen nach Errich- nungen des Gebdudes, aus
B Maschinelle Rauchabzugsanla-  fung oder wesentlicher Anderung denen ersichilich sind
gen sowie maschinelle Anlogen mit ,{S]“, bei Wiederholungspri- n Grundfléche und Raumin-
zur Rauchfreihaltung von Rek  fungen mit ,(SW)"). halt
lungswegen _ m Brondabschnitte,
C  Natirliche Rauchabzugsanlagen Geht aus der Dokumentation und Nutzungseinheiten
D HNichtselbstiditige Feverldschan-  dem Zustand der Anlage hervor, = Waénde und Decken mit
lagen dass seit der letzten Priffung an der vorgeschriecbenem Feuer-
E Selbsttéitige Feverldschanlagen Anlage oder_in deren Umfeld widerstand
F Sicherheitssiromversorgung wesentliche Anderungen vorge- = Nutzung {Personenzahl,
G Alarmierungsanlagen nommen worden sind, ist - soweit Garagenstellpldtze u.g.)
H Brandmeldeanlagen keine  genehmigungsbediirftige — Plane und Strangschema der
Abwaichung von dem genshmigten RiT-Anlage mit Angabe der
Brandschutzkonzept vorliegt - die wesentlichen Teile wie AuBen-
Allgemeines wiederkehrende Prifung als Erst luft- und Fortlufifinungen und
priifung durchzufihren. Brandschutzklappen
Ziel der Prifung ist es, die Wirk- — elekirischer Schaliplan der Lot
samkeit und Betriebssicherheit der . tungsgaréte sowie der Uberwa-
Anlage festzustellen fvgl. im Einzel-  Teil A Raumlufttechnische chungs- und Steuverungseinrich-
nen Teile A — H). Bei der Prifung Anlagen (RLT-Anlagen) fiir tungen
sind die einschlégigen Vorschriften Paverbetriel und ~ Funktionsbeschreibung
und Bestimmungen zu beachten. CO-Warnanlagen — Bericht Uber die zuletzt durchge-
Die allgemein anerkannten Regeln fiihrte Priffung ' @
der Technik sind zu berlicksichtigen. 1. Prifgrundlagen '
Der Sachverstandige ist dafir ver - MusterBavordnung* 3. Prisfungen
antwortlich, dass die an der einzel- - Muster-Verordnungen oder
nen Anlage ven ihm durchgefiihr- Muster-Richtlinien Fiir ‘Sonder- 3.1 Lofrungsanlagen
ten Priifungen nach Art und bauten*
Umfang notwendig und hinrei- = eingefihre Technische Boube- 3.1.1 Nutzbereich [Versammiungs-
chend sind (Nr. 3 acller Teile disser stimmungen, insbesondere stéitte, Garage, Verkoufsstét-
Priifgrundsatze]. +MusterRichtlinie iiber brand- te v.4.)
schutztechnische Anforderungen
Fir jede Prifung ist ein Prifbericht an Liflungsanlagen” (MLGAR)* — Wirksamkeit und Zustand der
nach Nr. 4 des jeweiligen Teils diee  — Verwendbarkeitsnachweise Zu- und Abluficifnungen
ser Prifgrundsditze zu erstellen. {z.B. allgemeine bauaufsichilic  ~ Ukereinstimmung der lufttechni-
che Zulassungen) schen Bemessung mit der Nut-
: — cllgemein anerkannte Regeln zung und Druckhaliung (soweit
* Die nachstehend ab kten Grund- der Technik bauautsichilich vorgeschrieben)
satza antsprachend der MusterPrif-
verardnung (Fassung Marz 199%) hot 3.1.2 Li.iﬁu_ngszen}rule {Raum)

die Fochkommission ,Bauvaufsichi’ der
Bauministarkonferenz auf ihrer 236,
Sitzung am 13./14.12.2001 beschlos-
san, Durch Schrsiben vem 19.7.02
hat sie das DIBt gebeten, die Grund-
sétza im nicht amllichen Teil der DIBt
Mitteilungen zu verdHentlichen.

* nach Landesrecht

Einhaltung der M-LGAR*

s. unter www.wirtschaft.hessen.de, Bauordnung des Landes Hessen
(HBO) und Bauen/Wohnen — Baurecht — Bauvorschriften — Liste der

Technischen Baubestimmungen.

** Die Prifgrundsatze wurden mit E-Mail-Erlass vom 14. Februar 2007 an die unteren Bauaufsichtsbehdrden, die
Brandschutzdienststellen und die Ingenieurkammer Hessen verschickt. Die Priifgrundsétze wurden auch auf dem Postweg am
14. Februar 2007 an den Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. in Kassel und an die bisher in Hessen anerkannten
Prufsachverstandigen versandt.

Die HPPVO/TPrifVO ist unter www.wirtschaft.hessen.de , Bauen/Wohnen — Baurecht — Bauvorschriften zu finden.

Hinweis: Der einzelne Sachverstandige ist dafur verantwortlich, dass die an der einzelnen Anlage von ihm durchgefiihrten
Prufungen nach Art und Umfang notwendig und hinreichend sind. Die Grundséatze dienen dabei als Orientierungshilfe.
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.1.3 Lvftaufbereitungseinrichtung

(Gerat)

Eignung fir die vorgesehene
Nutzung

Sichtpriifung des Zustands der
Bauteile (z.B. Ventilatoren, War-
metauscher, Mischkammer, Fil-

. ter, Gehéuse, Klappen, An-

«w

w

schiUsse der Varsorgungs- und

Entwésserungsleitungen usw.)

Kontrolle des Reinigungszu-

stands

Funktionspriifung z.B. der

* Ventilatoren

* Klappensteuerung

* Reparaturschalter

* Anfriebs-/Strémungsiiberwa-
chung

* Frostschutz

Massungen des fir den jeweili-

gen Nutzbereich bauerdnungs-

rechilich vergeschriebenen Volu-

menstroms unter Bericksichti- |

gung aller die Lufiférderung
beeinflussenden Bauteile (Filter

‘und Antrieb, z.B. Drehzahi,

Stromaufnahme)

1.4 Lifrungsleitungen

Einhaltung der MJIGAR* (z.B.
Ancrdnung von Lbftungsleitun-
gen mit Feuerwiderstand)

Sichtprifung des inneren und

-duBeren Zustands [u.g. cusrei

chende Zahl von Reinigungsaf-
nungen und deran Zugédingigkait]

.1.5 Brandschutzklappen, Rauch-

schutzklappen

Ubereinstimmung der Anord-
nung mit dem Brandschuizkon
zept

Eignung fir den vorgesshenen
Verwendungszweck
Ausfiihrung des Einbous
Funktionskontrolle an alien Klap-
pen

» §uflere Prifung der Anforde-

rungen entsprechend Ver-
wendbarkeitsnachweis (2. B.
Zulassungsbescheid)

* innere Sichtprifung Uber Revi-
sionsdffnung  (Kiappenblatt,
Ausléseeinrichtung, Dichtung)

® Kontrolle der nach Verwend-
barkeitsnachweis vorgeschrie-
benen Wariung

Die Funktionskontralle bei wie-

derkehrenden Priiffungen kann

auf ein Drittel der Klappen redu-
ziert werden (SW), wenn

- die regelmaBige Warfung
aller I(Pnppen entsprechend
Verwendbarkeitsnachweis
nachgewiesen wird,

— keine der gepriiften Klap-
pen fehlerhaft ist,

- nach Ablauf von drei
aufeinanderfolgenden Pri-
fungen glle Klappen vom
Sachversténdigen geprift
worden sind.

3.1.6 AuBlenlufi-/Forfluftéffnungen

Einhaltung der brandschutz-
technischan  Anferderungen
(M-LUAR)* '
Einhaltung bourechilicher und
technischer Anforderungen hin-
sichtlich Hygiene, Schadstaff.
ausbraitung, Schallschutz
Sichtprifung des technischen
Zustands und des Reinigungszu-
stands

3.1.7 Sicht und Funktionspriifung

der Energieversargung -

3.1.8 Mess-Steuer-Regel-Technik

{MSR-Technik)’

funktionstechnische Eignung der
Steverung/Regelung

-Sichtpriffung des Zustands der

Bauelemente

Anzeige der Beiriebszustinde

(SolllstWerfe, Stérmeldungen})

Zugang und Berechtigung zum

Bedienen ([durch Vorlage der

Daokumentation) -~

Funkiiensprifung der

* Bedienelemente und Koniroll-
anzeigen

% Schutzeinrichtungen
schutz, Sirémung)

* Sicherheitsschaltung bei Si3-
rung (z.B. Garagenventilate-
ren)

= Klappensteuerung

[Frosk

Soweit MSR-Technik in eine Gebéy-
deleittechnik eingebunden ist, ist zu

priifen, ob die Auslésu
pen und die daven a

der Klap-
eleiteten

Steverbefehle nicht. beeintréchiigt
werden.

3.2 Liftungs und CO-Warnanla-
gen fir Garagen
- Prifung der lufttechnischen

3.3

4,

Anlegen noch Nr, 3.1 :

Zustandspriifung der CO-Warn-

anloge

» Anordnung und Anzchl der
Messstellen

» Zuordnung der Messstellen zu
Laflungsabschnitten

= Anordnung der optischen und
akustischen Signalgeber

* Zugdngigkeit und Bedienung
der Anlage

Funkfionsprifung der CO-Warn-

anlage -

= Einstellung der Schaltpunkte
fir die Venlilatoren :

* Stormeldung bei Ausfall des
Gerdtes

. Sicherheitssiromversorgung

® bei savgenden Anlcgen Soll-/
IstVergleich der Anzeige des
Messumformers

» Dichtheit aller Messgasleitun-
gen

* Ermitflung der Ansprechzeit
der lingsten Messleitung

* bei elekirochemischan Mess-
zellen Soll-/Ist-Vergleich aller
Messzellen

Liflungsanlagen fir Réume
mit erhéhten hygienischen
Anforderungen in Kranken-
hausern '

Prifung der luftechnischen
Anlage nach Nr, 3.1
Luftfchrung im OP-Bereich
Druckverhdlinis des OP-Raums
zu angrenzenden Réumen
Funktion der Uberwachungs-
und Sicherheitseinrichtungen
Filter {Eignung, Anordnung und
Einbau)

Luftaufbereitung

Dichtheit der Lifiungsleitungen

Priifbericht

Inhait:

Anlagenstandort

Em.)nherr/ﬁetreiber (Auftragge- .
er

Nome und Anschrift des Sach-

versténdigen

Zeitpunkt der Priifung

Art und Zweck der Anlage

Art der Prifung (vor Inbetrieb-



DI Mifleilingen 572002

nahme, noch  waesentlicher
Anderung. wiederkehrende Pri-

fung, Prifung nach Mingelbe -

seitigung) -

Rauminhalt/Fléchen der zu lif-

tenden Réume

Kurzbeschreibung der Anlage

mil Angabe der wasentlichen

Teile

verwendete Unierlogen

BeurteilungsmaBsiéibe (Rechts-

vorschriften, Richilinien, techni-

sche Rageln)

Auslegungsdaten

Betriabszustand

Sicherheitseinrichtungen

Messergebnisse

Druckhalkung

Beschreibung der Mess

Prifgerdte

Bewertung der Mess- und Priifer-

gebnisse

Beschreibung der Méngel

Bewertung der Méngel

Fristangabe fir Mangelbeseiti-

gung

Feststellung und Bestétigung der

Zulassigkeit des Weilerbeiriebs

der bavlichen Anlage

* Weiterbetrieb nicht zuldssig

* Waiterbetrieb bis zum Ablauf
der Frist fir die Méngelbesei-
figung

. zuléissii(egagabantnfulls unter
MabBgaben)

* Weiterbatrigh zuldssig

Bestdtigung, dass diese Priif-

grundsdtze beachtet worden

sind

Feststellung der Beseitigung van

Méngeln

und

Teil B Maschinelle Rauchabzugs-

W

s. unter www.wirtschaft.hnessen.de, Bauordnung
des Landes Hessen (HBO) und Bauen/Wohnen -

anlagen sowie maschinelle
" Anlagen zur Rauchfreihal-
tung von Rettungswegen

Priffgrundiagen

Muster-Bauordnung™
Muster-Verordnungen oder
Muster-Richtlinien fir Sonder-
bauten*

eingefihrie Technische Baube-
stimmungen, insbesondere
JMusterRichtlinie ber brand-
schutztechnische  Anforderun-
en an  Liftungsanlagen”

MLUAR)*

nach Landesrecht

Verwendbarkeitsnachweise
(z.B. allgemeine bauaufsichtli-
cha Zulassungen)

aligemein anerkannte Regeln

- der Technik

Bereitzystellende
Lintarlagen

Baugenehmigung einschlisfilich

der genehmigten Bauverlagen

* Brandschutzkonzept

® Grundriss- und Schnittzeich-
nungen des Gebdudes, cus
denen ersichtlich sind

" m Grundflache und Raumin- -

halt
s Brandabschnitte, Rauchab-
schnitte
= Wadnde und Decken mit
vorgeschriebenem Feuer-
widerstand
= Nutzung (Personenzahl,
Garogenstallpiatze v.a.)
Pléne und Schema der Anlage
mit Angabe der Anordnung und
Ausfilhrung der Nachstrém- und
Absiréméffnungen

. elekirischer Schaltplan der Anlage

und der Steuerungssinrichfungen
Funktionsbeschreibung

Bericht Gber die zuletzt durchge-
fiihrte Prifung

Priffungen

1 Gesamianlage

Ubereinstimmung mit den Anfor-

derungen des Brandschutzkon-

zepts, insbesondere Bemessung

Anordnung der Nachstrém-/Zu-

strdm- und Absaug-/Abstrdmoff-

nungen im Wirkbereich (Trep-

penraum, Garage, Verkauks-

statte u.@.)

Einbindung in die Gebdudeleit-

technik {GLT)

bei sicherheitstechnisch relevan.

ter Verknipfung mit der Gebau-

deleittechnik

« Ubereinsiimmung mit dem
Sicherheitskonzept der bau-
lichen Anlage und den Anfor-
derungen

* Umsetzung der im Sicherheits-
konzept fesigelegten Anf'urde-
rungsklassen

* Eignung der eingesstzten
Systeme und Peripheriegerite
fir diese

Baurecht — Bauvorschriften — Liste der Technischen
Baubestimmungen.

3.2 Bavuleile

Ventilator

» Eignung des Aufstellraums

* Eignung fir die vorgesehenen
Anwendungen (Verwendbar-
keifsnachweis, Temperatur-/
Zeitbestindigkeit, ggf. Uber-
briickung des Motorschutzes)

= Sichtprifung des Zustands
{Ventilatoren, Anschluss an
das Kanalnetz)

* Funkfionsprifung (einschlief-
lich Reparaturschalrer)

* Messungen der Volumensiré-
me und Druckdifferenzen an
den Fluchttiren

® Anschluss an die Sicherheits-
siramversorgung (siehe Teil F -
Sicherheitsstromversorgung)

Entrauchungs-/Liftungsleitungen

* Einhaltung der M-LUAR* (z.B,
Anordnung und Ausfiihrung
der  Entrauchungsleitungen

- und Lifiungsleitungen mit Feu-
erwidersiand)

Entrauchungsklappen

*» Ubereinstimmung der Anord-
nung mit dem Anlagenkon-
zept

* Cignung fiir den vorgesehe-
nen Verwendungszw

» Ausfilhrung des Einbaus

» Funktionskontrolle an allen
Klappen {Ansteuverung, aufiere

Prijfung und Kontrolle der nach -

Verwendbarkeitsnachwais vor-
geschriebenen Wartung)

Nachstrém- oder Abstramaff

nungen

» Ubereinstimmung der Anord-
nung mit dem Anlagenkon-
zept

» Funktionskoniralle

AuBenluft-/Ansaug- und Fortluft-/

Ausblasaéfmungen

 Einhaltung der brandschutz-

technischen Anforderungen
(M-LOAR)*

+ Einhaltung technischer Anfor-
derungen hinsichilich  der
Betriebssicherheit

* Sichtprifung des Zustands

* ggf. Rauchversuch

Mess-Stever-Regel-Technik

(MSR-Technik)

= funktionstechnische “Eignung
der Steverung oder Regelung

“» Sichtprifung des Zustands der

Bauelemenie
= Fynktion der Betriebs- und
Stérmeldungen, der Bedien-

s

Pt



mung mit den Antorderungen
Wartungszustand
durchgefithrte Funktionspriifun-
gen

Messergebnisse

Druckhaltung

Beschreibung der Mess- und
Priifgeréite '

Bewerfung der Mess- und Prifer-
gebnisse

Beschreibung der Méingel

- Bewertung der Mangel

Fristangabe fir Méngelbeseiti-

gung

Feststellung und Besiafigung der

Zulassigkeit des Waiterbetriebs

der baulichen Anlage

+ Weiterbetrieb nicht zul8ssig

* Weiterbetrieb bis zum Ablauf
der Frist fur die Mdngelbesei-
tigung zuldssig {gegebenen-
falls unter Maf3gaben)

* Weiterbetrieb zuldssig

Bestétigung, dass diese Prof- .

grundsatze beachtet werden
sind

Feststellung der Beseitigung von
Méngeln

w

Beschrelbung der Funkfion und
der Auslésung
Wartungsnachweis

Bericht Gber die zuleizt durchge-
fihrie Priifung

Prifungen

3.1 Gesamianlege

Ubereinstimmung mit den Anfor-
derungen des Brandschuizkon-
zepts; insbesondere Bemessung
Anordnung der Klappen und
der Naochstréméffnungen im
Wirkbereich (Versammiungsstar
te, Garage, Verkaufsstitte u.d.)

3.2 Bauteile

Sichtpriifung des Zustands
Eignung fiir den vergesehanen
Verwendungszweck

Funktion aller Klappen und
Nachstrémfnungen

Anzeige der Klappenstellung
Nachweis der Wartung

nach Landesrecht

Beschreibung der Méngel

Bewertung der Mangel

Fristangabe fir Mdéngelbeseiti-

gung

Feststellung und Besidtigung der

Zuldssigkeit des Weiterbetriebs

der boulichen Anlage

= Weiterbetrieb nicht zulassig

* Weiterbetrieb bis zum Ablouf
der Frist fir die Méangelbesei-
tigung :

* zulGssig (gegebenenfalls unter

aben} )

* Weitarbetrieb zuldssig

Bestaligung, doss diese Prof

grundsitze beachtet warden

sind

Feststellung der Beseitigung ven

Mangeln

Teil D Nichiselbstatige

g

Feuerldschanlagen
Priifgrundlagen

Muster-Bauerdnung*
Muster-Verordnungen oder
Muster-Richtlinien fiir Sonder-
bauten*

nach Landesracht

s. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauen/Wohnen — Baurecht —
Bauvorschriften.

S. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauordnung des Landes Hessen
(HBO) und Bauen/Wohnen — Bau-
recht — Bauvorschriften — Liste der
Technischen Baubestimmungen.




s. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauordnung des Landes Hessen
(HBO) und Bauen/Wohnen — Bau-
recht — Bauvorschriften — Liste der
Technischen Baubestimmungen.




s. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauordnung des Landes Hessen (HBO)
und Bauen/Wohnen — Baurecht — Bau-
vorschriften — Liste der Technischen
Baubestimmungen.

Die M-EItBauVO wurde in Hessen bauauf-
sichtlich nicht eingefuhrt.







s. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauordnung des Landes Hessen (HBO)
und Bauen/Wohnen — Baurecht — Bau-
vorschriften — Liste der Technischen
Baubestimmungen.




s. unter www.wirtschaft.hessen.de
Bauordnung des Landes Hessen (HBO)
und Bauen/Wohnen — Baurecht — Bau-
vorschriften — Liste der Technischen
Baubestimmungen.







